Квалификационные требования к Генподрядной организации.
1. Наличие опыта выполнения работ в качестве Генподрядчика не менее трёх лет, наличие опыта по выполнение работ по предмету тендера.
2. Наличие штатных проектировщиков.
3. Соответствие среднегодовых объемов Генподряда организации по выполнению работ устройства системы промышленного телевидеонаблюдения, за последние 3 года, на сумму не менее 10 млн. руб.
4. Наличие допусков соответствующих СРО на выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ на особо опасных объектах.
5. Наличие референц-листа с отзывами Заказчиков о выполненных работах по предмету тендера,  с указанием их контактов.  

6. Наличие достаточного количества персонала (не менее 30 чел.) в составе Подрядной организации специалистов осуществляющих разработку Проектов.
7. Для выполнения электромонтажных работ Генподрядчик дополнительно должен иметь электротехническую лабораторию, зарегистрированную в территориальном органе Ростехнадзора, имеющую соответствующее свидетельство о регистрации (в составе организации или привлекаемую на договорной основе).
8. Аттестация персонала Генподрядчика или привлекаемых на договорной основе субподрядных организаций должна быть определена исходя из требований промышленной безопасности, установленных в нормативно-правовых актах и нормативно-технических документах в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, установленных Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств".  
